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第一部分  方案编制背景
[bookmark: _Toc513584313][bookmark: _Toc37427383]一、任务由来
[bookmark: _Toc37427384]临沧富友矿业有限责任公司临翔区博尚拗水处高岭土矿于2014年8月完成《云南省临沧市临翔区拗水处高岭土矿地质勘查报告》，并取得评审备案证明及评审意见书，评审备案证明号：临国土资储备字[2014]38号，评审意见书：临国土资事务字〔2014〕38号。2015年2月完成《云南省临沧市临翔区拗水处高岭土矿矿产资源开发利用方案》并取得专家审查意见书，审查意见书，(临)矿开评〔2015〕02号。
临沧富友矿业有限责任公司临翔区博尚拗水处高岭土矿，采矿权人为临沧富友矿业有限责任公司，采矿许可证号： C5309002013077130131009。矿区面积 0.169平方千米，开采矿种：高岭土、长石、建筑用花岗岩矿，开采方式：露天开采，生产规模为 4.5 万t/年，有效期限2015年11月26日～2023年7月26日。    
临沧富友矿业有限责任公司于2016年取得现有采矿许可证时，矿山企业未做过矿山地质环境保护与土地复垦方案工作，按照各级矿业权管理相关规定要求，申请采矿权延续，需完成《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制备案工作，为完善相关手续矿权人委托云南省核工业二〇九地质大队编制完成《临沧富友矿业有限责任公司临翔区博尚拗水处高岭土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。
接受委托后，云南省核工业二〇九地质大队成立项目组，派选专业人员进行矿山现场调查，收集相关资料，完成方案编制工作，并交送临翔区自然资源局转报临沧市自然资源和规划局评审备案。
二、编制目的
本方案编制目的：一是为了保护矿山地质环境，减少矿业活动造成的矿山地质环境的破坏，确保人民生命和财产安全，以促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、矿山地质环境的协调发展；二是为明确土地复垦义务人责任，规范土地复垦活动、落实土地复垦工作、加强土地复垦管理、提高土地利用效益，促进土地集约节约利用；三是为了自然资源主管部门颁发采矿许可证监督、管理矿山企业地质环境保护与土地复垦实施情况提供依据。
为贯彻国务院关于工程建设项目造成土地损毁“谁破坏、谁治理、谁损毁、谁复垦”的原则，在矿山地质环境调查与影响评估的基础上，对矿山地质环境保护与土地复垦进行分区，提出矿山地质环境监测、保护和恢复治理的措施，做出总体部署和安排，达到有效防治矿山地质灾害、保护矿山地质环境，对该项目建设过程中，因压占、挖损等活动造成损毁的土地，采取相应的整治措施使其恢复并达到可供利用的状态，为矿山合理开发、利用矿产资源，以及实施矿山地质环境保护与恢复治理提供科学依据，并为自然资源行政主管部门开展矿山地质环境保护与恢复督查提供技术依据。同时明确土地复垦义务人的复垦责任和义务，为土地管理部门对土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。
方案编制目的在于尽快实现保护矿山地质环境及土地资源，遏制、减少因矿产开采活动造成的地质环境及土地破坏，保护人民生命和财产安全；促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展，为矿山地质环境保护与恢复治理、土地复垦提供技术依据。
根据《土地复垦条例实施办法》、《矿山地质环境保护规定》的有关规定，矿山企业必须开展矿山地质环境保护与土地复垦工作，本方案是实施保护、监测和恢复治理矿山地质环境的技术依据之一。本方案不代替相关工程勘查、治理设计。












第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表
	项

目

概

况
	矿山名称
	临沧富友矿业有限责任公司临翔区博尚拗水处高岭土矿

	
	矿山企业名称
	临沧富友矿业有限责任公司

	
	矿山类型
	申请持有变更

	
	法人代表
	刘 强
	联系电话
	/

	
	企业性质
	有限公司
	项目性质
	生产项目

	
	矿区面积及开采标高
	0.169km²，开采深度2390m～2220m

	
	资源储量
	设计利用资源储量 160.34万t
	生产能力
	4.5万t/年

	
	采矿证号
（划定矿区范围）
	C5309002013077130131009
	评估区面积
	169.16公顷

	
	项目位置土地利用现状图幅号
	G47G004064

	
	矿山生产服务年限
	3
	方案适用年限
	5

	方

案

编

制

单

位
	编制单位名称
	云南省核工业二〇九地质大队

	
	法人代表
	杨  敏

	
	资质证书名称
	地质灾害危险性评估单位、地质灾害治理工程施工勘查单位、地质灾害治理工程设计单位证书
	资质等级
	地质灾害危险性评估甲级；地质灾害治理工程设计乙级、地质灾害治理工程施工丙级。

	
	发证机关
	云南省国土资源厅
	编号
	地质灾害危险性评估资质等级证书(甲级532019110184)、地质灾害治理工程设计资质等级证书(乙级5320173201)、地质灾害治理工程施工资质等级证书(丙级5320174302)

	
	联系人
	谭玉荣
	电话
	/

	
	主要编制人员

	
	姓名
	职务
	职称
	签名

	
	高兴祥
	项目负责
	高级工程师
	

	
	高兴祥
	技术人员
	高级工程师
	

	
	戈武栓
	技术人员
	工程师
	

	
	
	
	
	


续上表：
	矿
山
地
质
环
境
影
响
	地质环境影响评估级别
	评估区重
要程度
	重要□较重要□一般
	一级□二级□三级

	
	
	地质环境条件
	复杂□较复杂□简单
	

	
	
	生产规模
	□大型□中型小型
	

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	[bookmark: _GoBack]一、开采活动加剧现状灾害及灾害隐患情况：①加剧边坡上小规模危岩体坍塌可能性大，坍塌方量一般在0.5～10立方米，危岩体崩落直接危及对象为下部机械、人员安全，采矿活动引发采场边坡崩塌、滑坡地质灾害可能性中等，其危害程度中等，危险性中等；
二、矿山开采诱发地质灾害情况：①露采形成北、西、南三面边坡，边坡最高达170m,整体稳定性北边坡稳定性较好，西边坡和南边坡稳定性一般，易诱发顺层滑塌可能性大，危险性大，威胁对象为边坡下机械、人员，台阶边坡诱发崩塌、危岩体滚落可能性中等-大，危害程度大，危险性大；
三、区内重要工程及人类活动区遭受地质灾害情况：区内重要工程及人类活动区仅为采矿作业区，采矿作业区遭受地质灾害主要为采场边坡失稳崩塌、滑塌，灾害诱发可能性中等，危害程度中等，危险性中等。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	矿山露天开采，垂向最大采深170m，采坑附近原含水层被揭穿或剥离，受其影响临近含水层水位也有一定的下降，总体影响较轻。

	
	
	矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测
	矿山最终形成南北长460m，东西宽360m,深0-170m的采坑，开采区地形变化，植被破坏，总体上评估区内采矿活动对原生的地形地貌景观和破坏程度大，影响严重。

	
	
	土地资源的影
响和破坏预测
	该区共占用面积19.0463公顷，其中旱地0.0087公顷，乔木林地11.1104公顷，灌木林地0.4688公顷，其他林地2.7258公顷和其他草地4.7326公顷，不涉及基本农田。预测矿山开采对土地资源的破坏和影响程度为严重区。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	区内无村庄分布，也无重要设施，工程场区分布。

	
	矿山地质环境影响综合评估
	1、地质环境影响严重区（Ⅰ）：该区主要为露天采场的开采区、排土场、矿山道路等所在的范围，面积为37.42公顷，占评估区面积的22.12%。该区共占用面积19.0463公顷，其中旱地0.0087公顷，乔木林地11.1104公顷，灌木林地0.4688公顷，其他林地2.7258公顷和其他草地4.7326公顷，占用破坏林地＞4.0公顷，结合现状和预测评估分析，区内矿山活动对地质环境影响严重。
2、地质环境影响中等区（Ⅱ）：该区主要为工业场地、堆料场、矿山公路、办公生活区等所在的范围，面积11.85公顷，占评估区总面积的7.01%。该区共占用面积6.4925公顷，其中旱地0.0527公顷，茶园4.2168公顷，乔木林地2.179公顷，灌木林地0.0003公顷，其他草地0.0413公顷。结合现状和预测评估分析，区内矿山活动对地质环境影响较严重。
3、地质环境影响一般区（Ⅲ）：除矿山采场和矿山工程措施区域以外的评估区范围，无重要工程和人类活动分布在内，总面积为119.89公顷，占评估区面积的70.87%，结合现状和预测评估分析，区内矿山活动对地质环境影响较轻。

	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁的环节与时序
	损毁环节：主要为露天采场造成的挖损损毁土地，工业场地、堆料场、排土场、高位水池、办公生活区及矿山道路造成的压占损毁土地。
损毁时序：建筑物、生产设备压占土地→采场开采挖损土地→剥离表土压占土地→生产过程中矿石、运输工具压占土地→矿产品堆放压占土地。

	
	已损毁各类土地现状
	项目区已损毁土地13.9867公顷，其中，旱地0.0527公顷，茶园4.2146公顷，乔木林地6.3794公顷，灌木林地0.0146公顷，其他林地2.0609公顷，其他草地1.2623公顷。

	
	拟损毁土地预测与评估
	预测矿山活动共破坏土地面积25.5388公顷，主要为旱地、乔木林地、其它林地和其它草地，对土地资源的破坏程度总体上为严重。

	复垦区土地利用现状
	一级地类
	二级地类
	已损毁
	拟损毁
	小计
	占用

	
	耕地（01）
	旱地
	0.0527
	0.0087
	0.0614
	

	
	园地（02）
	茶地
	4.2168
	
	4.2168
	

	
	林地（03）
	乔木林地
	6.3794
	6.91
	13.2894
	

	
	
	灌木林地
	0.0146
	0.4542
	0.4688
	

	
	
	其它林地
	2.0609
	0.6649
	2.7258
	

	
	草地（04）
	其它草地
	1.2623
	3.5143
	4.7766
	

	
	合计
	13.9867
	11.5521
	25.5388
	

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	17.991
	5.2033
	12.7877

	
	
	压占
	7.5478
	8.7834
	-1.2356

	
	
	-
	
	
	

	
	
	小计
	25.5388
	13.9867
	11.5521

	
	占用
	
	
	

	
	合计
	25.5388
	13.9867
	11.5521

	土地复垦面积 
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	 耕地
	旱地
	0
	0.4095

	
	　园地
	茶地
	0
	5.2899

	
	林地（03）
	乔木林地
	0
	13.4872

	
	
	灌木林地
	0
	6.0446

	
	
	其它林地
	0
	

	
	草地（04）
	其它草地
	0
	

	
	合计
	0
	25.2312

	
	土地复垦率
	复垦面积
	  比例（%）

	
	
	25.2312
	98.80

	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资预算

	治理分区
	治理对象
	工程措施

	重点防治区和次重点防治区
	(1)露天采场
(2)排土场
	1)露天采场高陡边坡进行修坡清理，消除边坡碎石隐患，露天采场修筑截排水沟；
(2)排土场修筑浆砌石挡土墙；

	
	监测管控
	监测点
	个
	23

	一般防治区区
	监测管控
	　
	　
	　

	投资预算
	总费用概算（万元）
	89.62
	　

	
	
	
	


	
复垦
工作
计划
及保
障措
施和费用预存
	工作计划
	结合矿山的合法开采服务年限、矿山开采计划及土地损毁情况，将对此次土地复垦方案服务年限内计划安排进行细化。具体各年度土地复垦计划安排如下：
（1）2022-2023年度（相关部门批准之日起）：主要完成矿山土地复垦前期准备工作，完成采矿活动及矿山建设引起地表损毁的动态监测工作，对露天采场2390m-2300m平台及边坡区域进行复垦，复垦面积3.3944公顷，复垦方向为乔木林地、灌木林地；其中乔木林地1.4483公顷，灌木林地1.9461公顷；
（2）2023-2024年度：对露天采场2300m-2250m平台及边坡区域进行复垦，复垦面积3.7078公顷，复垦方向为乔木林地、灌木林地；其中乔木林地1.5869 公顷，灌木林地2.1209 公顷。并对以往复垦区域种植苗木进行抚育管理。
（3）2023-2024年度：对露天采场2250m-2200m平台、边坡及开采底盘、排土场、堆料场、工业场地、办公生活区、矿山道路区域进行复垦，复垦面积9.7932公顷，复垦方向为乔木林地、灌木林地；其中乔木林地7.8156 公顷，灌木林地1.9776公顷。并对以往复垦区域种植苗木进行抚育管理。
（4）2025-2027年度：对露天采场、排土场、堆料场、工业场地、办公生活区、矿山道路复垦责任范围内全部区域进行管护。并对以往复垦区域种植苗木进行抚育管理。








续上表：
	















复垦
工作
计划
及保
障措
施和费用预存
	保障措施
	（1）组织保障
按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”及“谁损毁，谁复垦”的原则，矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦工作的第一责任人是采矿权人，具体组织实施地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案。由.自然资源管理部门履行政府职能，对方案的实施进行指导、检查、监督和管理。采矿权人和主管部门应各尽其责，相互配合，加强交流与沟通，提高工作效率，圆满完成方案中提出的各项任务。
为保证矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案的顺利实施，项目建设单位应健全工程项目的组织领导体系，成立项目领导小组，负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作，并配合地方土地行政主管部门对方案实施情况进行监督和管理。当地国土部门定期对土地复垦方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。建设单位需做好如下管理工作：
1）明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；
2）根据矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案的进度安排，组织实施各阶段的工作；
3）按时按量缴存矿山地质环境保护与恢复治理保证金，分阶段申请提取费用；
4）方案经专家评审和国土部门审核通过后，土地复垦义务人需尽快与项目所在地县级.自然资源局、银行签订土地复垦监管协议（三方协议）；
5）矿山企业应及时委托有相应资质的单位进行矿山地质环境保护和恢复治理和土地复垦工程勘查与设计，并负责组织施工；
6）负责矿山地质环境保护与恢复治理工程、土地复垦设计工程竣工验收。（2）技术保障
1）建立依靠科技进步、科技创新的原则，采用新技术、新方法，提高矿山治理项目的科技含量，选择最佳治理方案，最终实现矿山治理后的生态效益与经济、社会效益共赢。
2）项目的勘查、设计、施工和监理必须由具有地质灾害治理工程相应资质的单位进行；
3）项目施工过程中，严格遵守国家规定的工程建设程序，实施工程监理制、合同管理制、工程质量负责制、施工验收审计制等制度，规范工程管理行为；
4）矿山企业应主动与.自然资源主管部门联系并接受监督、检查，而监督部门也须及时对矿山地质环境恢复治理和土地复垦资金落实情况、实施进度、质量及效果等进行监督；
5）治理项目完成后，提请主管部门组织竣工验收，逐项核实工程量、鉴定工程质量和完成效果，对不合格工程及时要求返工，并会同各参建单位进行经验总结，改进工作和技术方法；
6）做好项目后续维护管理及监测工作，对负责长期监测地面变形的人员进行技术培训，确保操作仪器熟练，监测数据准确、可靠。
（3）资金保障
矿方承担本矿山地质环境保护与恢复治理工程和土地复垦的所有费用。按此次方案编制土地复垦阶段性实施计划，计算工程量和投资，并从提取的复垦费用中支出该部分资金，采取“边治理复垦、边支出、边提取”的方式进行。提取的费用存入专门账户，专款专用，由企业、土地管理部门、或委托第三方（银行）共同监管。


续上表：
	
	费用预存计划
	土地复垦费用提取计划表
	年份
	投资额度（万元）
	年度复垦费用预存额（万元）
	年度复垦费用提取额（万元）

	2022年
	29.19
	55
	29.19

	2023年
	31.93
	30
	31.93

	2024年
	192.52
	178.82
	192.52

	2025年
	5.56
	
	5.56

	2026年
	4.62
	
	4.62

	小计
	263.82
	263.82
	263.82


矿山地质环境保护治理基金缴存计划表
	年份
	投资额度（万元）
	年度缴存计划金额（万元）

	2022年
	79.238
	79.238

	2023年
	2.5955
	2.5955

	2024年
	2.5955
	2.5955

	2025年
	2.5955
	2.5955

	2026年
	2.5955
	2.5955

	小计
	89.62
	89.62




	复垦费用预算
	费用构成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	1
	工程施工费
	199.54

	
	
	2
	设备费
	0.00 

	
	
	3
	其它费用
	26.10

	
	
	4
	监测与管护费
	12.09

	
	
	（1）
	复垦监测费
	恢复治理已预算

	
	
	（2）
	管护费
	12.09

	
	
	5
	预备费
	26.09

	
	
	（1）
	基本预备费
	6.77

	
	
	（2）
	价差预备费
	13.33

	
	
	（3）
	风险金
	5.99

	
	
	6
	静态总投资
	250.49

	
	
	7
	动态总投资
	263.82









第三部分  结论与建议
[bookmark: _Toc41983193][bookmark: _Toc421715788][bookmark: _Toc439711652][bookmark: _Toc463876268][bookmark: _Toc463875840][bookmark: _Toc32341][bookmark: _Toc513584359]一、结论
1、临沧富友矿业有限责任公司临翔区博尚拗水处高岭土矿矿山所在评估区重要程度属重要区，矿山建设规模为小型，矿山地质环境复杂程度为复杂。矿山地质环境影响评估精度等级为一级。
评估区矿山开采方式为露天开采，矿山建设工程由露天采场、排土场、工业场地、堆料场、矿山道路、办公生活区等建（构）筑物组成，矿区面积0.169平方千米。依据《云南省矿山地质灾害危险性评估技术要求》（试行）总则第3.3条“将矿业活动可能产生地质灾害的影响范围作为评估区范围”，并充分考虑开采影响区域和开采形成采坑后地质灾害可能影响的范围。评估区面积为169.16公顷。
2、评估区属构造侵蚀高中山地貌，矿区范围内地形坡度15°～25°，局部地形较陡，地形地貌复杂程度为复杂；评估区树枝状冲沟发育，地下水的补给来源主要为大气降水，矿区地下水类型为孔隙水及裂隙水二类，其中，松散岩类孔隙水富水性弱，裂隙水富水性弱，评估区水文地质条件属中等类型；评估区工程地质条件属中等类型；评估区内人类活动为矿山采矿活动，矿山活动对评估区影响严重；本区位于7度地震烈度设防区，设计基本加速度为0.15g，评估区区域地壳稳定性属次稳定区。
综上所述，将评估区地质环境条件复杂程度定为复杂。
3、现状地质灾害弱发育。存在的主要地质灾害隐患为开采形成的陡立边坡可能局部失稳，其失稳可能性中等，危害程度中等，危险性中等，主要威胁对象为采区机械及人员(2-3人)安全。矿山次要灾害隐患为矿山排土场，雨季局部有小规模滑塌可能性，其可能性小，危害程度小，危险性小，威胁对象为过往车辆、人员。现状矿业活动对含水层的影响和破坏较轻；对地形地貌景观的影响严重、对土地资源压占及破坏严重。
矿山地质环境影响现状评估分区分为严重区（Ⅰ）、较严重区（Ⅱ）和一般区（III）三级3区。其中，严重区（Ⅰ）面积为37.42公顷，占评估区面积的22.12%；较严重区（Ⅱ）面积为11.85公顷，占评估区面积的7.01%；一般区（III）面积为119.89公顷，占评估区面积的70.87%。
4、矿山地质灾害预测分析结果为：（1）开采活动加剧现状灾害及灾害隐患情况：①加剧边坡上小规模危岩体坍塌可能性大，坍塌方量一般在0.5～10立方米，危岩体崩落直接危及对象为下部机械、人员安全，采矿活动引发采场边坡崩塌、滑坡地质灾害可能性中等，其危害程度中等，危险性中等；(2)矿山开采诱发地质灾害情况：①露采形成北、西、南三面边坡，边坡最高达170m,整体稳定性北边坡稳定性较好，西边坡和南边坡稳定性一般，易诱发顺层滑塌可能性大，危险性大，威胁对象为边坡下机械、人员，台阶边坡诱发崩塌、危岩体滚落可能性中等-大，危害程度大，危险性大；(3)区内重要工程及人类活动区遭受地质灾害情况：区内重要工程及人类活动区仅为采矿作业区，采矿作业遭受地质灾害主要为采场边坡失稳崩塌、滑塌，灾害诱发可能性中等，危害程度中等，危险性中等。
5、将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性中等（Ⅱ）区和危险性小区（Ⅲ）二级二区。其中危险性中等（Ⅱ）区面积为49.28公顷，占评估区面积的30.64%，危险性小区（Ⅲ）面积为111.57公顷，占评估区面积的69.36%。矿山场地建设适宜性为基本适宜。
6、矿山环境保护与恢复治理方案服务年限5年,编制年限5年。
7、矿山地质环境保护与恢复治理划分为次重点防治区（B）和一般防治区（C）。方案设计的主要防治措施包括：
工程措施：对露天采场高陡边坡进行修坡清理，消除边坡碎石隐患；露天采场修筑截排水沟修筑、排土场修筑浆砌石挡土墙。
植物措施：矿山露天采场开采后形成的采空区，方案将对其进行植被恢复工程，同时做到绿化，防止水土流失和防治地质灾害的作用。矿山其他用地单元的植被恢复工程由土地复垦方案设计。
监测措施：监测范围为评估区全境，重点监测露天采场、排土场、工业场地、办公生活区、矿山道路等范围。
8、矿山土地复垦方案服务年限5年。项目区内共计损毁土地面积25.5388公顷，现状损毁土地面积13.9867公顷，拟损毁土地面积11.5521公顷，此次方案确定的复垦责任范围面积25.2312公顷，规划复垦土地面积25.2312公顷，复垦率为98.80%，复垦方向为旱地、茶园、乔木林地和灌木林地。
9、按2022年3月价格水平编制的方案中，其估算矿山恢复治理总费用为89.62万元；矿山土地复垦静态总投资为250.49万元，动态总投资为263.82万元，复垦土地面积25.2312公顷(378.85亩)，静态亩均投资6612元/亩，动态亩均投资6964元/亩。
矿山完成矿山的恢复治理和土地复垦共计投资为353.44万元。
[bookmark: _Toc41983194][bookmark: _Toc421715789][bookmark: _Toc29562][bookmark: _Toc37427430][bookmark: _Toc439711653][bookmark: _Toc463875841][bookmark: _Toc463876269]二、建议
（1）地质环境保护与恢复治理部分
1、矿山须请有资质的单位对排土场做严格的勘察、设计，规范堆积，及时完善矿区外围的截排水措施，加强监测工作。
2、建议企业严格按开发利用方案进行开采，开采方式按照自上而下分台阶式开采，严禁矿山越界开采和超规模开采，防止发生地质灾害，建立地质环境保护、监测和防治制度，设立矿山地质环境保护与恢复治理工作部门，配备工作人员，保证资金供给，按时按量完成矿山地质环境保护与恢复治理各项任务；
3、建议矿山及时对高陡边坡进行修坡清理，消除边坡碎石隐患。
4、监测工作中，重点对采场、排土场边坡进行严格的监测，定时汇总监测结果，并根据监测结果对监测工作进行修正，发现问题及时请有评估和设计资质的单位进行评估和设计。
5、建议矿山各项建设项目按建筑物抗震设防烈度Ⅷ度建设；
6、采矿弃渣应集中堆放在设置的排土场内，严禁在其他区域随意堆放。
7、在生产过程中及终了后，人员及设备不要长时间在露采工作面或终采边坡下停留或放置；
8、建议在开采过程中加大对矿山地质特征、水、工、环地质条件的勘查力度，更加准确掌握矿山各种基础资料，对开采过程中出现的各种地质环境问题及时研究、及时解决；
9、在方案服务年限内，根据开采情况对本方案设计工程、植物和监测措施进行修编，本次仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。
（2）土地复垦部分
1、本方案适用年限5年，5年内，若重要场区及矿区面积发生变化，需进行修编或重新编。
2、建议矿山开采同时准备好必要的恢复治理和复垦费用准备，开采与地质环境保护、土地复垦同步进行，缩短复垦年限。
3、土地复垦建议在雨季进行植苗造林，增加苗木的成活率；
4、矿山拟损毁区域的表土剥离必须提前进行，严禁表土剥离与矿山开采同时进行，剥离的表土应堆放在设置的排土场内，以保证其表土质量。矿山剥离的表土达不到复垦质量要求，需业主自行购土，购土金额由业主承担。
5、若矿山在一个采矿证年限到期后不继续开采，为保证其损毁面积得到有效复垦，今后经自然资源局检查验收，达不到复垦质量要求，由业主自行补交复垦费用。除按本方案计算并缴存土地复垦保证金外，应据其实际破坏和损毁土地情况进行复核，重新计算复垦费用，对比后缴纳，并于采矿证到期前一年缴清费用。复核工作相关费用由土地损毁人（即矿业权人）承担。
6、土地复垦在矿山闭坑后，其抚育工作2年仍由土地损毁人（即矿业权人）承担。
